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 Abb. ähnlich 

 

Anwendungsbereiche 
 

Maschinensteuerungen Prozessüberwachung 

 

 

Technische Daten 
 

Merkmal:  

Ausführung           15“ D3 

Display        TFT 15.0" (38,1cm), , 4:3 

 Helligkeit 500 cd/m², Kontrast 2.500:1 

Bildschirmauflösung XGA 1024x768 Pixel 

Bediensystem         Projected kapazitiver Multitouch 

CPU                  
Intel® Core™ i3-8100T (3.10 GHz, 6 

MB Cache) 

Mainboard Mini-ITX (Socket: LGA 1151) 

Arbeitsspeicher      4 GB DDR3 (FSB 2400 MHz) 

Laufwerke            CFast 

Kapazität CFast      30 GB 

Betriebssystem (optional)   
Windows® 10 IoT Ent. 2019 LTSC 

Value (ESD) 

  

_ Industrie PC 

_ Einbauvariante 

_ 15“ 

_ Robustes Metallgehäuse 

_ Verschleißfreier Speicher 
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Technische Daten 
 

Chipsatz Intel® H310 Chipset 

Grafik Intel® UHD Graphics 630 

Audio Realtek ALC887s-VD2-GR 

Schnittstellen 1 x VGA 

 2 x DP++ 

 
1 x LAN Intel® I219V PHY Gigabit 

Ethernet 

 
1 x LAN Intel® I211T PCIe Gigabit 

Ethernet 

 4 x USB 3.1 (Gen 1) 

 2 x USB 2.0 

intern 1 x LVDS 

 2 x USB 2.0 

 2 x SATA 3.0 (up to 6 Gb/s) 

 1 x PCIe x16 (Gen 3) 

 
1 x M.2 2280 M Key (PCIe) support 

NVMe) 

 1 x M.2 2230 E Key (USB/PCIe) 

 1 x LPC 

Betriebsspannung     Us 18...30 VDC 

Stromaufnahme Is max. 2A bei 24VDC (50 W) 

Betriebstemperatur   0...45 °C 

Rel. Luftfeuchte    10...90 % nicht kondensierend 

Kühlsystem           Ventilator (intern) 

Frontfarbe           schwarz 

Gehäuse     Alu/Stahl rot 

Gehäusemontage       Einbau 

Schutzart Front      IP65 

Schutzart/Rückseite  IP30 

Maße                 Front 349 x 285,5 x 75 mm (B x H x T) 

Einbaumaße 337 x 269 mm (B x H) 

Montage 
Mit 4-fach rückseitiger 

Spannbefestigung 

Gewicht 4,2 kg 
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Bestelldaten  
 

Typ Bezeichnung Bestellnummer 

VIS IPC-15“ D3 Industrie PC Einbauvariante ohne Betriebssystem 1910 7005 0000 
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Maßzeichnung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


