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Ladungsverstarkercassette oo
Baureihe: LVCpro 02 ;2302220000
Vorteile

_ Leichte Montage und
Verdrahtung

_ 24VDC Versorgungsspannung

2 Messkanale

_ Spitzenwertspeicher und

_ Momentanwert stehen
gleichzeitig zur Verfligung

_ Filter zur Unterdrickung von
Storeinfliissen zuschaltbar

Abb. dhnlich

geeignet fur dynamische und quasistatische Messvorgange. Mit der kompakten
Ladungsverstarkercassette LVCpro 02 kann, kostenglnstig, eine mehrkanalige Messung der
Presskraft unter Verwendung von Piezosensoren durchgefihrt werden. Eine Auswertung kann
Uber jede Ubergeordnete Steuerung mit Analog- Eingang, z.B. Unidor Systeme oder externe PC
und SPS- Systeme, erfolgen.

Die erforderlichen Piezosensoren werden in verschiedenen Bauformen und konfektioniert
geliefert.
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Ladungsverstarkercassette J——
. 10404x020000
Baureihe: LVCpro 02 B
Technische Daten
Spannungsversorgung: 10VDC... +32VDC / 24VDC nom.
Stromaufnahme: 90mA
Verstarker-Eingangswiderstand: 10"> Ohm
Verstarker-Ausgangswiderstand: 50 Ohm
Nockeneingang (nur fur LVCpro o
18-32 VDC/aktiv high=1
02/02-G1) C/aktiv hig
Analog-Ausgang: - 10V bis +10V
Ausgangskanale: 2
Betr. Temp. Bereich: -20°C... +60 °C
Bestelldaten
Bestellnummer: Bezeichnung: Typ:
104041020000 LVCpro 02 LVC 2-kanalig mit Nockeneingang
LVC 2-kanali it Nockenei
104042020000 LVCpro 02-G VC 2-kanalig mit Nockeneingang
niedrige Verstarkung
104043020000 LVCpro 02-S LVC 2-kanalig
104044020000 LVCpro 02-SG LVC 2-kanalig niedrige Verstarkung
Presskraftsensor (Standermontage)
500101010000 JZT11277S .
mit 6m Kabel*
Presskraf Pleuel i
500101060000 7T 127 /P resskraftsensor (Pleuelmontage) mit
6m Kabel*
Koaxkabel, beidseitig off End
64200120 MIL-C-17F-RG 058 CU oaxkabel, beldsertig ortenes Enae
(Meterware)

* weitere Kabellangen sind auf Anfrage lieferbar
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Ladungsverstarkercassette oo
Baureihe: LVCpro 02 ;2:1)0_4;:20000

MaBzeichnung
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Abmessungen
Abmessungen (BxHXT): 35mm x 110mm x 112mm
Montage: DIN Hutschiene
Gewicht: ca. 300g
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Ladungsverstarkercassette VCpro 02

- 10404x020000
Baureihe: LVCpro 02 Feb -25

Anschlussbelegungen

Stecker oben: PIN: Belegung:

Power 24V 24V DC
ov 0V DC
NC nicht belegt

CAM 1+2 C1 Nocke 1 Kanal 1
Cc2 Nocke 2 Kanal 2
0 0V DC

Piezo Sensor 2 IN2 Signal Sensor 2
GND Analog-Masse
CASE Schirm

Piezo Sensor 1 IN2 Signal Sensor 1
GND Analog-Masse
CASE Schirm

Stecker unten: PIN: Belegung:

PeakOut 1 OuUT 1 Spitzenwert 1
GND Analog-Masse
Case Schirm

PeakOut 2 OouT 2 Spitzenwert 2
GND Analog-Masse
Case Schirm

AnalogOut 1 OuUT 1 -10V/+10V Ausgang 1
GND Analog-Masse
Case Schirm

AnalogOut 2 ouT 2 -10V/+10V Ausgang 2
GND Analog-Masse
Case Schirm
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